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Allgemeines

Diese ,MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation“ beschreibt pruftechnisch nachgewie-
sene Konstruktionen, die aus Sicht der MPA Braunschweig auch in Verbindung mit méglichen
Anschluss- und Ausflihrungsvarianten gemafl Abschnitt 2, bei Brandprifungen die
Leistungskriterien gemaR Abschnitt 3 erfillen. Diese ,MPA Braunschweig Brandschutz-
dokumentation® stellt eine Unterlage insbesondere fiir Planer bzw. ausfiihrende Unternehmen
zur Unterstlitzung bei der Planung sinnvoller Detailldsungen dar, um die brandschutz-
technischen Anforderungen zu erfiillen. Weitergehende Details und Begrindungen der
beschriebenen Konstruktion sind in der MPA Braunschweig hinterlegt.

Diese ,MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation” ersetzt weder einen gegebenenfalls
erforderlichen Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Musterbauordnung (MBO) in
Deutschland (z.B. ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis, Beantragung/Erteilung einer
Zustimmung im Einzelfall bzw. vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung) noch einen
Klassifizierungsbericht gemaR DIN EN 13501-2 oder einen erforderlichen Verwendbar-
keitsnachweis eines anderen Landes.

Diese ,MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation gilt nur in brandschutztechnischer
Hinsicht. Aus den fir die beschriebene Konstruktion giiltigen technischen Baubestimmungen
und den jeweiligen landesspezifischen Bauvorschriften bzw. den Vorschriften flr
Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik,
Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Anderungen und Ergdnzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser ,MPA
Braunschweig Brandschutzdokumentation) sind nur nach Rucksprache mit der MPA
Braunschweig maglich.

Diese ,MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation® ersetzt nicht die firr die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Diese ,MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation® kann nachtraglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse (z.B. Priifergebnisse)
dies erfordern.

Hinweise fiir die Anwendung und Ausfiihrung der Konstruktion

Bauteil

Diese ,MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation“ gilt fir die Herstellung und
Anwendung von werkseitig vorgefertigten Bodeneinschubtreppen zum Einsatz in tragenden
Deckenkonstruktionen, die bei einseitiger Brandbeanspruchung von unten (Deckenunterseite)
oder oben (Deckenoberseite), die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse ,F 90“ nach
DIN 4102-2 : 1977-09 erflllen. Bei einseitiger Brandbeanspruchung werden die Kriterien der
DIN 4102-2 : 1977-09 Uber einen Zeitraum von mindestens 90 Minuten eingehalten.

Weitere Details sind den nachfolgenden Abschnitten dieser ,MPA Braunschweig Brandschutz-
dokumentation” bzw. den Prifberichten zu entnehmen.
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Anwendungsbereich

Die werkseitig vorgefertigten Bodeneinschubtreppen ,Bodeneinschubtreppe FS90 2S¢
(Bodeneinschubtreppe mit einer unterseitig raumabschlieRenden Klappe im eingeschobenen,
geschlossenen Zustand) dirfen in folgenden Deckenbauarten der Feuerwiderstandsklasse
.F 90“ nach DIN 4102-2 : 1977-09 eingebaut werden:

e tragende, raumabschlieRende Beton- und Stahlbetondecken aus Normalbeton mit
mindestens der gleichen Feuerwiderstandsféhigkeit und einer Dicke d 2 200 mm,

e tragende, raumabschlieRende Decken aus bewehrtem Porenbeton mit mindestens
der gleichen Feuerwiderstandsfahigkeit und mindestens einer Dicke d 2 200 mm,

e tragende, raumabschlieRende Decken aus bewehrtem Leichtbeton mit
geschlossenem Geflige und mindestens der gleichen Feuerwiderstandsfahigkeit
und einer Dicke d 2 200 mm,

e tragende, raumabschlieRende Decken aus bewehrtem Leichtbeton mit Leichtbeton
mit haufwerksporigem Gefuge und mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsfahigkeit und einer Dicke d 2 200 mm,

e tragende, raumabschlieRende Holzbalken-Decken mit mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsfahigkeit und einer Dicke d = 200 mm,

Fur die Deckenkonstruktionen muss ein Nachweis (ber mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfahigkeit der Bodeneinschubtreppe vorliegen.

Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke sowie zusétzliche Bekleidungen
(Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen) auf den Abschlissen, sind erlaubt. Bei der
Verwendung von brennbaren Baustoffen sind gegebenenfalls jedoch die bauaufsichtlichen
Anforderungen zu beachten.

Aufgrund der fur die Bauart giiltigen technischen Bestimmungen des jeweiligen Landes (z.B.
Bauordnung, Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) koénnen sich weitergehende
Anforderungen oder ggf. Erleichterungen ergeben. Dieses ist vor der Anwendung in jedem
Einzelfall zu Gberprifen.

Besondere Hinweise fiir die Anwendung in Deutschland

Im Rahmen dieses Abschnitts werden weitere Hinweise auf die Anwendung der
Bodeneinschubtreppen ,Bodeneinschubtreppe FS90 2S“ (Bodeneinschubtreppe mit einer
unterseitig raumabschlieRenden Klappe im eingeschobenen, geschlossenen Zustand) in
Deutschland gegeben.

In den Brandversuchen nach DIN 4102-2 : 1977-09 mit einer Brandbeanspruchung nach
DIN 4102-2 : 1977-09 wurde wahrend der Klassifizierungszeit keine Ausbreitung des Feuers
aus dem Brandraum heraus festgestellt. Es wurde eine Brandbeanspruchung von der
Klappenoberseite wie auch von der Klappenunterseite aufgebracht.

Die Bodeneinschubtreppen ,Bodeneinschubtreppe FS90 2S* (Bodeneinschubtreppe mit einer
unterseitig raumabschlieRenden Klappe im eingeschobenen, geschlossenen Zustand) sind
nicht selbstschliefiend.
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Diese Brandschutzdokumentation wurde beauftragt, weil die vorliegenden Priifergebnisse zum
Nachweis des Feuerwiderstandes von Bodeneinschubtreppen nach DIN 4102-2 : 1977-09 aus
formalen Griinden nicht in allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse zum Feuerwiderstand
aufgenommen werden kdnnen.

Die Erstellung eines abPs erfolgt auf Basis der Landesbauordnung sowie der dazugehdrigen
glltigen Verwaltungsvorschrift Techinsche Baubestimmungen.

Mit Einfihrung der VVTB Niedersachsen (Nds. VVTB) wurde die Bauregelliste (BRL) ersetzt.
Gemal der letzten veroffentlichten BRL durften abP’s flr Bodeneinschubtreppen als Bauart
entsprechend BRL A, Teil 2, Ifd. 2.35 durfte die Feuerwiderstandsauer bewertet werden.
Demnach war die Ausfiihrung einer Bodeneinschubtreppe mit der nationalen Klassifizierung
,F90“ moglich.

Mit Bekanntmachung der Nds. VVTB wird eine Bodeneinschubtreppe als Bauart nicht mehr
aufgeflihrt. Unter der Ifd. Nr. D 2.2 sind die Produkte aufgefiihrt, flr die es keine allgemein
anerkannten Regeln der Technik gibt. Unter Absaiz D 22223 werden die
Bodeneinschubtreppen aufgefiihrt, wodurch eine Klassifizierung fur Bodeneinschubtreppen
nach der Nds. VVTB nicht mehr mdéglich ist.

Ggf. weitergehende Anforderungen z. B. an die Brennbarkeit der Baustoffe sind nicht

Gegenstand dieser Brandschutzdokumentation und daher zuséatzlich zu beachten.

Ausfiihrung der Konstruktion

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Be-
nennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis | (NennmaR) (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m3] nach VVTB

PROMATECTH
Brandschutzbauplatte nach
Leistungserklarung Nr.
0749-CPR-06/0206-2022/1

PROMATECT L500
Brandschutzbauplatte nach
Leistungserklarung Nr.
0749-CPR-06/0218-2018/1

PROMAXON Typ A
Brandschutzbauplatte nach 18
Leistungserklarung Nr. 25
0749-CPR-06/0215-2018/1

WODEGO-Multifunktionsplatte
MFP nach DIN EN 312-Typ P5 18 > 690 normalentflammbar

12 > 915 nichtbrennbar

25 > 480 nichtbrennbar

> 870 nichtbrennbar
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EUROSPAN FLAMMEX
Holzspanplatte nach
Leistungserklarung Nr.
DOP: 191FR

BASOTECT G Dammschniire aus
Weichschaum nach abP 25 8,7 schwerentflammbar
Nr. P-HFM 02 4 200

PROMASEAL GT,
Dammschichtbildender Baustoff
nach Leistungserklarung Nr.
0761-CPR-18/0204-2018/8

KERAFIX FLEXTREM 100,
Dammschichtbildender Baustoff
nach Leistungserklarung Nr.
109/02/2012

PROMASEAL LX,
Dammschichtbildender Baustoff
nach Leistungserklarung
0761-CPR-18/0199-2018/8

nomalen® 3030 NFR 862 L
Polyethylen-Schaumplatte 32 >34 normalentflammbar
(Warmedammauflage)

16 =725 schwerentflammbar

2,0 21120 normalentflammbar

2,0 =1200 normalentflammbar

2,0 > 1180 normalentflammbar

Verwendete Abkiirzungen:
abZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
abP = Allgemeines bauaufsichiliches Priifzeugnis

Darliber hinaus missen die verwendeten Baustoffe in jeglicher Hinsicht identisch mit denen
sein, die jeweils in den Priifungen gemaf den Unterlagen auf Seite 12 nachgewiesen wurden.

Konstruktiver Aufbau
Allgemeines

Die werkseitig vorgefertigten Bodeneinschubtreppen ,Bodeneinschubtreppe FS90 2S°
(Bodeneinschubtreppe mit einer unterseitig raumabschlieRenden Klappe im eingeschobenen,
geschlossenen Zustand) bestehen im Wesentlichen aus einem Rahmen und einem
Lukendeckel, welcher mittels diverser Beschlage am Rahmen angeschlossen ist.

Detaillierte = Angaben zum  konstruktiven  Aufbau der werkseitig gefertigten
Bodeneinschubtreppen in Decken sind den folgenden Abschnitten zu entnehmen und
zusatzlich in der MPA Braunschweig hinterlegt.

Konstruktiver Aufbau des Rahmens

Die Rahmenaufienmafle dirfen maximal Ixb<1385mmx685mm (Nennmald:
1400 mm x 700 mm) betragen und die Mindestrahmenhéhe muss h = 200 mm betragen.
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Der Rahmen muss aus einer 18 mm dicken, aulenseitig angeordneten Multifunktionsplatte
(Holzwerkstoffplatte mit beidseitiger Beschichtung aus PVC mit einer Dicke von d = 80 um)
gemaf Tabelle 1 sowie einer rahmeninnenseitig angeordneten, 2-lagigen Beplankung aus
d=2x12mm dicken ,PROMATECT H"“-Brandschutzbauplatten bestehen. Die einzelnen
Platten missen werkseitig durch Klammern (Léange: 16 mm und 32 mm) miteinander
verklammert und im Bereich der angeordneten Beschlage zusatzlich mit den durchgehenden
Schrauben (zur Befestigung der Beschlage) verschraubt sein.

Die vg. ,PROMATECT H“-Brandschutzbauplatten missen im Bereich der Rahmenecken
jeweils mit einem Fugenversatz ausgebildet sein. Die Rahmenecken mussen von jeder Seite
mit mindestens 3 Stahlklammern 32 mm x 10,7 mm x 1,2 mm im Abstand von ca. 80 mm
miteinander verbunden sein.

Auf der RahmenauRenseite miissen umlaufend jeweils zwei 25 mm breite und 2,0 mm dicke
Streifen aus dem dammschichtbildenden Baustoff ,PROMASEAL GT* unmittelbar am oberen
Rand sowie in einem Abstand von ca. 12 mm zum unteren Rand angebracht sein (siehe
Anlage 6 und 7). Umlaufend im Rahmen (in der Multifunktionsplatte) muss eine
Hohlkammerdichtung angeordnet sein.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 2 und 3 sowie 5 bis 7 zu entnehmen.
Konstruktiver Aufbau des Klappendeckels
Die maximalen Abmessungen des Klappendeckels betragen | x b < 1356 mm x 656 mm.

Die Deckel missen aus einer dreilagigen Sandwichkonstruktion mit auflienliegenden
d=16 mm dicken, beschichteten Spanplatten ,EUROSPAN FLAMMEX* und einer
dazwischen angeordneten d =25 mm dicken ,PROMATECT L 500“-Brandschutzbauplatte
bestehen. Die einzelnen Plattenlagen miissen miteinander verklebt und verschraubt sein. Die
innenliegende ,PROMATECT L 500“-Brandschutzbauplatte darf in Querrichtung wahlweise
mit einer StoRfuge mit Stufenversatz gemaR Anlage 4 ausgeflhrt werden, wenn beide
Plattenteile jeweils von der Plattenoberseite sowie der Plattenunterseite mit jeweils 5 Stuck
Stahlklammern 15 mm x 18 mm miteinander verbunden werden.

Alle Platten mussen werkseitig mit einem PUR-Kleber (Kleberstreifen im Abstand von
a <50 mm) miteinander verklebt sein und zusatzlich muss die obere Spanplatte
,EUROSPAN FLAMMES® mit Spanplattenschrauben 4,0 mm x50 mm mit den
darunterliegenden Platten verschraubt sein.

Die Kanten beider Lagen der Spanplatten missen jeweils umlaufend mit einem b =16 mm
breiten und d=2,0mm dickem Streifen aus dem dammschichtbildenden Baustoff
KERAFIX FLESTERM" oder ,PROMASEAL LX" beklebt sein (siehe Anlagen 6 und 7). Auf
den Schnittkanten der dazwischenliegenden Brandschutzbauplatte missen 25 mm breite und
3 mm dicke Kunststoffleisten aufgeschraubt sein, auf denen ein 25 mm breiter und 2,0 mm
dicker Streifen aus dem dammschichtbildenden Baustoff durch die Schwenkbeschlage
unterbrochen ist, muss er auf der Rahmeninnenseite angeordnet sein.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 3 bis 7 zu entnehmen.
Konstruktiver Aufbau des Scharniersystems und der Schwenkbeschldage

Die Verbindung zwischen Rahmen und Deckel muss Uber die Schwenkbeschlage und das
Hebelsystem erfolgen.
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Die Schwenkbeschladge miissen an den Rahmen jeweils mit 2 Stick Flachrundschrauben
M 6 x 40 mm und Sechskantmuttern M 6 befestigt sein (Durchsteckmontage). An den Deckeln
missen die Schwenkbeschldge jeweils mit einer durchgehenden Schlossschraube
M 6 mm x 65 mm und Mutter M 6 (Durchsteckmontage gemaf Anlage 6) sowie mit je zwei
Schrauben (M 6 x 40 mm) in Verbindung mit Einschlagmuttern (M 6 x 15 mm) befestigt sein.
Die Einschlagmuttern missen jeweils analog zu Anlage 8 in der ,PROMATECT L 500
Brandschutzbauplatte angeordnet sein.

Das Hebelsystem muss aus Hebel-Federkombination, Bolzenplatte und Deckelanschluss
gemafR den Anlagen 11 und 12 bestehen. Die Bolzenplatte muss mit jeweils zwei, die
Federwinkel mit jeweils einer Flachrundschraube 6 mmx50mm und Mutter
(Durchsteckmontage) befestigt sein. Der Hebel muss durch deinen Achsen-Klemmring
@ 15 mm auf der Bolzenplatte gehalten werden.

Der Deckelanschluss muss jeweils mit einer durchgehenden Schlossschraube
M 6 mm x 65 mm und Mutter M 6 (Durchsteckmontage), einer Schraube (M 6 x 40 mm) in
Verbindung mit einer Einschlafmutter (M 6 x 15 mm) sowie zwei Spanplattenschrauben
@ 4 mm x50 mm am Deckel erfolgen. Die Einschlagmuttern missen jeweils analog zu
Anlage 8 in der ,PROMATECT L 500“-Brandschutzbauplatten angeordnet sein.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 3, 5 und 6 sowie 11 und 12 zu entnehmen.
Konstruktiver Aufbau der Verriegelung und des Schlosses

An der Offnungsseite der Kiappe muss eine beidseitige Verriegelung geméaR den Anlagen 8
und 9 vorhanden sein. Die Verriegelung muss aus einem SchlieRkasten sowie daran
angeschlossenen Schubstangen mit Querschnittsabmessungen von b x t=20 mm x 5 mm
bestehen. Die Schubstangen missen jeweils beidseitig in die dafir vorgesehenen
Verriegelungen fassen, die in den Rahmen eingelassen und mit Schrauben M 6 x 45 mm
durch den Rahmen hindurchgeschraubt (Durchsteckmontage in Verbindung mit
Einschlagmuttern) sein missen. Zur Fihrung der Schubstangen und zur Aufnahme der
Verschlusskrafte missen die Schubstangen an den Seiten jeweils durch 30 mm breite
Schubstangenfihrungen aus Stahlblechen mit Blechdicken von t =2 4,7 mm gemafl Anlage 9
gehalten werden, die mit Schrauben M 6 x 30 mm und Einschlagmuttern an den Deckeln
verschraubt sein mussen.

Die Verriegelungseinrichtung muss jeweils mit Einschlagmuttern und Maschinenschrauben
(M 6 x 40 mm) in der ,PROMATECT L 500“-Branschutzbauplatte gemal Anlage 8 befestigt
sein.

Die Verriegelungseinrichtung muss zum Offnen einer Dreh-/Zugése mit Vierkant gemaR
Anlage 9 ausgefiihrt sein. Zum Verschluss der Klappen dirfen die Verriegelungen mit
ProfilschlieRzylindern ausgestattet werden.

Die vg. Verriegelungseinrichtungen missen auf der Deckeloberseite jeweils durch einen
vorgefertigten Kasten aus untereinander verklammerten ,PROMAXON, Typ A*
Brandschutzbauplatten abgedeckt sein, der durch entsprechende Ausfrasungen den Konturen
der Verriegelungseinrichtung angepasst sein muss. Die verbleibende Mindestdicke der vg.
Brandschutzbauplatten muss d = 25 mm betragen und der vg. Kasten muss mittels 4 Stiick
Spanplattenschrauben 5 mm x 70 mm mit dem Deckel verschraubt sein.
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Zusétzlich missen in der Mitte des Deckels jeweils beidseitig Thermoverriegelungen geman
Anlage 10 vorhanden sein. Diese Thermoverriegelungen miissen aus einem Stahlkérper mit
einer Bohrung @ 9 mm bestehen, in die eine 1=4x2,0 mm lange Einlage aus dem
dammschichtbildenden Baustoff ,PROMASEAL GT*, eine Kunststoffhlilse sowie ein 40 mm
langer Bolzen aus Stahl (V2A) mit einem Durchmesser von @ =8 mm eingeschoben sein
muss. Als Gegenstiick muss in den Rahmen ein Schlielblech mit einer Bohrung @ 13 mm
eingelassen sein.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 7 bis 10 zu entnehmen.

Konstruktiver Aufbau der Treppen und Beschlidge

Es durfen jeweils unterschiedliche Treppen (Aluminium-Scherentreppen sowie dreiteilige
Stahl- oder Holztreppen) mit einem maximalen Gewicht von 15,9 kg auf der Klappe befestigt
werden.

Die Treppen mussen mittels Deckelstiitzen aus 2,5 mm dickem, galvanisch verzinktem
Stahlblech (L-Beschlagen) und Flachrundschrauben (Schiossschrauben) M6 mm x 25 mm
sowie Eurospanplattenschrauben 6 mm x 14 mm an drei (bei Aluminium-Scherentreppen)
bzw. vier (bei Stahl- oder Holztreppen) Punkien an den Klappendeckeln befestigt sein.

Die Befestigung zwischen der Treppe und den Deckelstitzen muss mittels
Flachrundschrauben (M 8 x 15 mm) und Muttern M 8 erfolgen.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 3 und 5 zu entnehmen.
Abdeckung auf den Stahlbauteilen

Die Stahlbeschlage flr Schwenkbeschlag und Hebelanschluss mussen mit
Brandschutzbauplatten abgedeckt sein.

3.2.7.1 Abdeckung auf den Schwenkbeschlagen

Die Stahlbleche der Schwenkbeschléage, die unmittelbar auf der Oberseite des Deckels liegen,
mussen durch entsprechend geformte 2-lagige Abdeckungen aus d =2x 18 mm dicken
,PROMAXON, Typ A“-Brandschutzbauplatten mit Abmessungen von | x b = 150 mm x 60 mm
abgedeckt sein.

Die Stahlbleche der Schwenkbeschlége, die seitlich an den Rahmen angeschlossen sind,
mussen mit [=180 mm langen und d =12 mm dicken Streifen aus ,PROMATECT H"-
Brandschutzbauplatten abgedeckt sein.

3.2.7.2 Abdeckungen auf den Deckelanschlissen

Die Stahlbleche der Deckelanschliisse, die unmittelbar auf der Oberseite des Deckels
aufliegen, miissen durch entsprechend geformte 1-lagige Abdeckungen aus d = 18 mm dicken
,PROMAXON, Typ A“-Brandschutzbauplatten mit Abmessungen von | x b =233 mm x 33 mm
abgedeckt sein.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 6 und 13 zu entnehmen.
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3.2.8

3.2.9

3.2.10

TU BRAUNSCHWEIG

Dammung

Auf der Innenseite des Deckels muss eine d 232 mm dicke Wéarmedadmmauflage aus
,nomalen® 3030 NFR 862 L“ gemaR Tabelle 1 angeordnet und mit 15 Klammern auf dem
Deckel befestigt sein (siehe Anlage 14)

Einbau in tragende und raumabschlieBende Decken in Massivbauweise

Die Befestigung des Rahmens in mindestens 200 mm dicken Porenbetondecken muss mit
zehn fir den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln aus Stahl 2@ 10 mm x 132 mm
(Wurth-Metallrahmendiibel) erfolgen. An den Stirnseiten missen immer mindestens zwei und
an den Langsseiten immer mindestens drei Befestigungen jeweils mittig bzw. in Abstanden
von ca. 150 mm zu den Ecken der Offnung in der Deckenkonstruktion angeordnet sein.

Die Befestigungsmittel sind jeweils mit einem Abstand von ca. 100 mm zur Unterkante der
Rohdecke in dieser zu  verschrauben. Die  Vorgaben des jeweiligen
Verwendbarkeitsnachweises fur die Befestigungsmittel sind dartber hinaus zu
berlicksichtigen.

Analog darf der Einbau in Stahlbetondecken erfolgen. Hierbei sind entsprechende, fiir den
Untergrund geeignete Befestigungsmittel aus Stahl mindestens gleicher Lénge und gleichen
Durchmessers zu verwenden.

Bei Einbau von Einschubtreppen mit kieineren OffnungsmaRen diirfen die vg. Abstande der
Befestigungsmittel sowie die daraus resultierende Kraft je Befestigungsmittel nicht
Uberschritten werden.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 1 bis 3 sowie 5 bis 7 zu entnehmen.

Einbau in nichttragende, raumabschlieBende und wiarmedammende Decken in
Holzbauweise

Bei der Befestigung der Bodeneinschubtreppe in Holzbalkendecken gemal Anlage 14 muss
im Laibungsbereich der Einschubtreppe am Holzbalken bzw. an der Auswechslung eine
Bekleidung aus mindestens 2x 12,5 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF)
angeordnet sein. Die Mindestbreite der umlaufend angeordneten Holzbalken bzw. der
Auswechslungen betragt 80 mm.

Die Befestigung muss mit fiir den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln aus Stahl
> 6,0 mm x 160 mm (Wirth Holzschrauben 6,0 x 160/70 ,ASSY 3.0, Senkfrastaschenkopf-
AW 30¢) erfolgen. Die Einschraubtiefe der Befestigungsmittel in den Holzbalken muss den
Vorgaben des bauaufsichtlichen Nachweises fir die Befestigungsmittel - entsprechen,
mindestens jedoch 80 mm betragen (der jeweils gréfiere Wert ist maflgebend).

Fur die Holzbalkendecke muss ein Nachweis der Feuerwiderstandsklasse F 90 vorliegen (bei
Brandbeanspruchung sowohl von oben als auch von unten).

Bei Einbau von Einschubtreppen mit kleineren OffnungsmaRen diirfen die vg. Abstande der
Befestigungsmittel sowie die daraus resultierende Kraft je Befestigungsmittel nicht
Uberschritten werden.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 1 bis 3 sowie 5 bis 7 und 15 zu entnehmen.



.aanVIPA
MPA BRAUNSCHWEIG I B M B

Seite 10 | MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation Nr. BD 2104/021/22

TU BRAUNSCHWEIG

3.2.11 Fugenausbildung

3.3

3.3.1

Die umlaufend zwischen Rahmen und Decke verbleibende b <20 mm breite Fuge muss
umlaufend mit zwei Da@mmschniren aus Weichschaum ,BASOTECT G* mit quadratischem
Querschnitt und Abmessungen von b x h = 25 mm x 25 mm abgeschlossen werden. Die vg.
Dammschnilire mussen jeweils auf den Streifen aus dem déammschichtbildenden Baustoff
angeordnet werden, die auf der AuRenseite des Rahmend angeordnet sind. Zur Abdeckung
der Fuge an der Oberseite muss eine b = 80 m breite und d = 12 mm dicke Abdeckleiste aus
,PROMATECT H“-Brandschutzbauplatten als Abdeckleiste mit Nageln 2,5 mm x 55 mm in
Abstanden von 150 mm < a < 200 mm auf den Futterkasten aufgenagelt sein.

Empfehlungen zur Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung der werkseitig vorgefertigten Abschliisse fiir Revisionséffnungen

Bei der Herstellung der werkseitig vorgefertigten Bodeneinschubtreppen missen die
Bestimmungen des Abschnitts 2 eingehalten werden, um die brandschutztechnische
Funktionsféhigkeit im Sinne dieser ,MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation”
sicherzustellen.

3.3.2 Empfehlungen zur Kennzeichnung

3.3.2.1 Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten Bodeneinschubtreppen

Um eine Verwechselungsgefahr auszuschliefen, wird seitens der MPA Braunschweig
empfohlen, die hier beschriebenen Bodeneinschubtreppen, inkl. aller Zubehdrteile, zu
kennzeichnen.

3.3.2.2 Einbauanleitung

4.1

Seitens der MPA Braunschweig wird empfohlen, durch den Hersteller fir die werkseitig
vorgefertigten Bodeneinschubtreppen eine Einbauanleitung zu erstellen, die fir den
Verwender auf der Baustelle als Grundlage fir den Einbau dient, um damit die
Funktionsféhigkeit nach Einbau sicherzustellen.

Leistungskriterien und Begriindung

Leistungskriterien

Fur das beschriebene Bauteil liegen Prifergebnisse nach DIN 4102-2 : 1977-09 vor. Daher
bestehen seitens der MPA Braunschweig in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken,
dass bei den Bodeneinschubtreppen, eingebaut in nichttragende und tragende,
raumabschlieBende und warmedammende Deckenkonstruktionen gemafl Abschnitt 2 und
Abschnitt 3, im Rahmen einer Brandpriifung mit einer einseitigen Brandbeanspruchung von
der Deckenunterseite und der Deckenoberseite nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK)
geman DIN 4102-2 : 1977-09 die Leistungskriterien von DIN 4102-2 : 1977-09 hinsichtlich

- der Tragfahigkeit (unter Eigengewicht bzw. Eigengewicht und Zusatzlast),
- des Raumabschlusses sowie

- der zulassigen Temperaturerhhungen Uber die Anfangstemperatur
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Dipl.-Ing. Thorsten Mittmann
stellv. Fachbereichsleiter

TU BRAUNSCHWEIG

Uber eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten eingehalten werden.

Damit werden die Kriterien bezogen auf den Bodeneinschubtreppen fir die
Feuerwiderstandsklasse ,F 90“ nach DIN 4102-2 : 1977-09 erfiillt.

Weiterhin  werden die Kriterien nach DIN 4102-2:1977-09 auch bei einer
Brandbeanspruchung von der Oberseite des Verschlusses eingehalten.

Ggf. von der gepriften Konstruktion abweichende Konstruktionsdetails wurden in diese
Brandschutzdokumentation auf Grundlage der Vorgaben aktueller Technischer Normen (z. B.
DIN 4102-4 : 2016-05) oder allgemeiner Ubertragungsregeln, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen, aufgenommen.

Begriindung

Auf der Grundlage der Prifberichte [1] und [2], die auf Seite 12 angegeben sind, sowie weiterer
vorliegender Priiferfahrungen an unterschiedlichen Ausfuhrungen von Bodeneinschubtreppen
bestehen seitens der MPA Braunschweig in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken,
dass bei einer Brandprifung an den in diesem Dokument beschriebenen
Bodeneinschubtreppen  fiir tragende und raumabschlieRende Decken gemal
Abschnitt 2 und 3 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der Unterseite bzw. von der
Oberseite nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) gemal DIN 4102-2 : 1977-09 die
Leistungskriterien gemafl 4.1 Uber die angegeben Brandbeanspruchungsdauer eingehalten
werden, da das Bauteil nach Abschnitt2 und 3 durch Brandprifungen grundséatzlich
nachgewiesen ist und die abweichenden Anschluss- und Ausflihrungsdetails
brandschutztechnisch entweder durch die zusatzlichen brandschutztechnischen Nachweise
bewertet werden koénnen oder fir diese Anschluss- und Ausfuhrungsdetails jeweils
entsprechende KompensationsmafRnahmen vorgesehen werden.

Eine detaillierte Begrlindung fir die Bewertung der abweichenden Anschluss- und
Ausflihrungsdetails ist in der MPA Braunschweig hinterlegt.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn das Bauteil
nach 2.1 stets in ordnungsgemaRem Zustand gehalten wird. Im Falle des Austauschs
beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieser ,MPA Braunschweig
Brandschutzdokumentation* entsprechen.

o
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Verzeichnis der Unterlagen

Diese ,MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation* wurde auf der Grundlage der folgenden

Unterlagen erstellt:

(1]

[2]

[3]

[4]

[5]

des Priifberichtes Nr. 3656/783/13-TP vom 28.10.2013 der MPA Braunschweig flr
Bodeneinschubtreppen in einer nichttragenden Holzbalkendecke bei einseitiger
Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite, ausgestellt auf Wellhdfer Treppen GmbH &
Co. KG, Max-Mengeringhausen-Strale 1, 97084 Wirzburg,

des Prifberichtes Nr. 3175/277/07-TP vom 17.03.2008 fiir zwei Bodeneinschubtreppen in
einer Porenbetondecke bei einer Brandbeanspruchung sowohl von der Deckenoberseite als
auch von der Deckenunterseite, ausgestellt auf Wellhofer Treppen GmbH & Co. KG, Max-

Mengeringhausen-Strale 1, 97084 Wurzburg,

DIN 4102-2 : 1977-09 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Begriffe,

Anforderungen und Priifungen®,

DIN 4102-4 : 1994-03 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung

und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile”,

Zeichnungen des Auftraggebers.



Ansicht der Bodentreppe von der Treppenoberseite
Brandbeanspruchung von unten (17.07.2013)
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ie nach Deckenart

1. 650mm
150mm
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ca. 150mm

NR.: Beschreibung

10 |Silikat Brandschutzbauplatte Abdeckung oben d=12mm "Promatect-H"

11 [N&gel 2,5 x 55

22 |Schlossabdeckung aus Brandschutzbauplatte "Promaxon”

24 [Schwenkbeschlagabdeckung aus Brandschutzbauplatte "Promaxon”

47 |Bolzenplatte

48 |Deckelanschlu

80 |Stahlleiter 300

92 Metalirahmendibel 10x132 (Massivdecke)

93 |Holzschraube Senkkopf 160xé (Holzbalkendecke)

Bodeneinschubtreppe F 90 Anlage 1 zur

Ansicht von oben vom 12.12.2022




Ansicht der Bodentreppe von der Treppenoberseite
Brandbeanspruchung von unten (17.07.2013)

[ Offnungsbreite <= 725
93 bzw. P2 bt
je nach|Deckenart ~
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Nr: Beschreibung
T [Multifunkiionsplatie T8mm
58 [Flachrundschraube Méxé5
9T [Fugenzopt Melaminharzschaum
92 Metalrahmendibel 10x132 [Massivdecke)
93 [Holzschraube 160x6 [Holzbalkendecke)
Bodeneinschubtreppe F 90 Anlage 2 zur
nach DIN 4102-2 : 1977-09 BD 2104/021/22

Ansicht von unten vom 12.12.2022




Ansicht der Bodenireppe (Querschnitt)

Holzbalkendecke
Brandbeanspruchung von unten (17.07.2013)

51 ) (80 8 )(10 2

48

NR: Beschreibung

1 IMultifunktionsplatte 18mm

2 |Brandschutzbauplatte 12mm

6 |Dadmmschichtbildner 25mm "Promaseal GT"

8 |[Abdeckung Schwenkbeschlag Brandschutzbauplatte "Promatect H"
10 |[Abdeckung Fuge oben Brandschutzbauplatte "Promatect H"
13 |Spanplatte 16mm

16 [Kalziunsilikatplatte "Promatect L500"

22 |Schlossabdeckung Brandschutzbauplatte "Promaxon”

27 |Ring&se M5 x30

34 |Stangenflhrung

47 |Bolzenplatte

48 |DeckelanschluB

51 |Hebel

77 |Deckelstitze

80 |Stahlleiter 300

21 [Melaminharzschaum

92 IMetalrahmendUtbel 10x 132

93 |Holzschraube 6x160

94 |[Thermodeck

Bodeneinschubtreppe F 90 Anlage 3 zur
nach DIN 4102-2 : 1977-09 BD 2104/021/22

Langsschnitt vom 12.12.2022
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Bodeneinschubtreppe F 90 Anlage 4 zur

StoRausbildung in der PROMATECT L-Brandschutzbauplatte vom 12.12.2022




Ansicht der Bodentreppe (Querschnitt)

Holzbalkendecke
Brandbeanspruchung von unten (17.07.2013)

Querschnitt

(0 ,
R
ey =
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o £
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O —
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I
13 R RS
N@
Massivdecke
2 @ I %z
e} g ¢
[N e g y
=1 NN\
o =L
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1
Nr: Beschreibung
1 Multifunktionsplatte 18mm
2 Brandschutzbauplatte d= 12mm "Promatect H"
6 Dammschichtbildner 25mm "PromasealGT"
10 Brandschutzbauplatte d= 12mm "Promatect H"
11 Ndagel2,5 x55
13 Spanplatte Témm
16 Kalziumsilikatplatte "Promatect L500"
25 Abdeckung HebelanschluB Brandschutzbauplatie "Promaxon”
42 Gehduse Thermoverriegelung
77 eckelstUize
92 Metalrahmendibel 10 x132
21 Melaminharzschaum 25mm x25mm
93 Holzschraube 6 x 160
Bodeneinschubtreppe F 90 Anlage 5 zur
nach DIN 4102-2 : 1977-09 BD 2104/021/22

vom 12.12.2022




Schnitt Thermoverriegelung
Brandbeanspruchung von unten 17.07.2013
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Schnitt Schwenkbeschlag

Brandbeanspruchung von unten 17.07.2013

Nr: Beschreibung

8 Brandschutzbauplatite d= 12mm "Promatect H”
24 Brandschutzbauplatie d=34mm "Promaxon”

25 |Brandschutzbauplatfe d=18mm "Promaxon”
Gehduse Thermoverriegelung

2

5 olzen V2A

7 |Bolzenplatte

8 eckelgnschluB

0 [Schwenkbeschlag

51 -1ebel 120

o4 nzmuffe Max20

26 =c:cw[un schraube Méx40
57 Flachrundschraube Max50
28 Flachrundschraube MAXAS
59 ccnrun schraube Méx16

elstutze
80 Sfcthllener '300

Bodeneinschubtreppe F 90
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Querschnitt Detalil

Anlage 6 zur
BD 2104/021/22
vom 12.12.2022




SchloBkasten Langsschnitt
Brandbeanspruchung von unten 17.07.2013

- 80
a
/ 1 P'+'f 'fvfrfv1l ..................
- HpBEs T T T
5N GO=NNy
g Bl
3 B \VAVAVAVA / ?@\?@@\ P N
AT ATATN A AN I\ ﬂl
L[] IHIII/III H\HI / """""
~O

Beschreibung

Dammschichtbildender Bausioff 25mm

Hohlkammerdichiung

ammschichtbildneder Baustoff 25mm

dmmschichitbildender Bausioff 16mm

Spanplattenschraube 4x50

Schlossabdeckung aus Brandschuizbauplatte "Promaxon”

Ring&se M5 x 30

Schloss mit 2 Punki-Verriegelung

Melaminharzschaum 25x25mm

Bodeneinschubtreppe F 90
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Langsschnitt Detail

Anlage 7 zur
BD 2104/021/22
vom 12.12.2022




SchloBkasten Querschnitt
Brandbeanspruchung von unten 17.07.2013
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(I NRNANRNARNNG EH:JI“J:T‘E- i

Nr:

Beschreibung

i3

Spanplatte B1 16mm

16

Kalziumsilikatplatte 25mm

20

Spanplattenschraube 5x35

21

Einschlagmutter Mé x19 x14

22

Brandschutzbauplatten "Promaxon”

27

Ringdse M5 x 30

28

Vierkant SchloBbetétigung

31

Profilhalbzylinder 10/60

32

Rosette fUr Profilzylinder

33

Schloss mit 2 Punki - Verriegelung

34

StangenfUhrung

35

Schubstange

38

Schraube Mé x 40

94

Thermodeck

Bodeneinschubtreppe F 90
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Detail Schlosskasten

Anlage 8 zur
BD 2104/021/22
vom 12.12.2022




Schubstangenfiihrung auf Deckel
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Bodeneinschubtreppe F 90 Anlage 9 zur
nach DIN 4102-2 : 1977-09 BD 2104/021/22

Detail Schubstange

vom 12.12.2022




Gehause Thermoveriegelung

Verriegelung je Bodentreppe 1x links und 1x rechts

16

F-———

50

SchlieBblech

25

50

”Q“

S

40

Bodeneinschubtreppe F 90
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Detail Thermoverriegelung

Anlage 10 zur
BD 2104/021/22
vom 12.12.2022




Hebel - Feder Kombination

NR: Beschreibung
49 |Federwinkel 26x26x3
51 |Hebel 120

52 [Zugfeder

55 [Gewinde6se M6x30

Schwenkbeschlag linke Seite (rechts gespiegeli)
150

1

& @}
H ™
i

3 40
—7 T T T '““,;il_'z, : I,;I_E
O O O
A
113
Bodeneinschubtreppe F 90 Anlage 11 zur

Detail Beschlage vom 12.12.2022




Bolzenplatte
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Bodeneinschubtreppe F 90
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Detail Beschlage

Anlage 12 zur
BD 2104/021/22
vom 12.12.2022




Abdeckung Schwenkbeschlag am $Seitenteil
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Abdeckung Schwenkbeschlag am Deckel
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Bodeneinschubtreppe F 90
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Detail Abdeckungen

Anlage 13 zur
BD 2104/021/22
vom 12.12.2022




Position der Klammern

Brandbeanspruchung von unten 17.07.2013

ca. 100mm ca.200mm  ca.200mm,

= | | |
< |
. | | | |
G — —_ —
O o | L - B
- 3 I
L o
EE I
{ e &
| =
(]
O~
™
@)
= @)
=
-
O
<t v
5 ~7
O
o
L b
l o
)
o
- ®
c O
o
= |
o —
@
O
_§', ,,,,,,,,, N[
ch ;
_ f
< 4
>
N
N
O . _ca. 17Omm} R
| N[ L L
ca. 30mm o

Bodeneinschubtreppe F 90
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Befestigung der Dammauflage

Anlage 14 zur
BD 2104/021/22
vom 12.12.2022




Schnitt Holzbalkendecke
vgl. Promat 128.30

12,5

ONC O e

16
7

200

Nr: Beschreibung

] _IGKF Plgite 12.5mm

2 |Holzbalken

3 Inaeralwolle

4 panplatie

5 [Promaxon Brandschutzbauplatie Typ A

Fur die Deckenkonstruktion muss ein giltiger brandschutztechnischer Nachweis mindestens fiir die
Feuerwiderstandsklasse F 90 (sowohl bei Brandbeanspruchung von der Deckenoberseite als auch

von der Deckenunterseite) vorliegen.

Bodeneinschubtreppe F 90
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Holzbalkendecke

Anlage 15 zur
BD 2104/021/22
vom 12.12.2022




wellhofer

Wellhgfer Treppen GmbH & Co.KG  Max-Mengeringhausen-Str. 1 97084 Wiirzburg 'I'REI'PENAI.ISWIRZBIIRG
www.wellhoefer.de

Bestitigung Herstellung gemil3 Brandschutzdokumentation 23.01.2024
FeuerSchutz-Bodentreppen FS90 2S

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestitigen wir, dafl die Wellhofer-FeuerSchutz-Bodentreppen mit Feuerwiderstand
90 Minuten von oben und unten hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen der Brandschutzdokumentation (Nr. BD 2104/021/22-MPA
BS, 12.12.2022) hergestellt werden.

Zur Information! Bei Produkten mit Feuerschutzeigenschaften beachten Sie geltende
Landesbauordnungen, Sonderbauvorschriften und bauordnungsrechtliche Randbedingungen.
Wir empfehlen die Abstimmung mit Threm Brandschutzplaner / -sachverstandigen.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://wellhoefer.de/bodentreppen/ausstattung/feuerschutz/

Diese Bescheinigung empfehlen wir dem Bauherrn zur Weitergabe an den zusténdigen
Brandschutzplaner bzw. Brandschutzsachverstdndigen auszuhéndigen.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, helfen wir Ihnen unter der
Telefonnummer 0931 / 614 05 - 0 weiter.

Schone Griifie aus Wiirzburg

¢ b,

Martin Gillmeister

Geschiftsleitung
Telefon: 0931/614 05 -0 Sitz Wiirzburg ~ Registergericht Wiirzburg HRA 5478 HypoVereinshank
Telefax: 0931/614 05 71 phG: Wellhdfer Verwaltungs GmbH = GF: Martin Gillmeister IBAN: DE95 7902 0076 0006 5173 40  BIC: HYVEDEMMA455
Email: info@wellhoefer.de Sitz Wiirzburg  Registergericht Wiirzburg HRB 205 Sparkasse Mainfranken

IBAN: DE41 7905 0000 0042 0374 57 - BIC: BYLADEM1SWU



Bestatigung Einbau gemafR Brandschutzdokumentation

B Name und Anschrift des Unternehmers, der die Bodentreppen-Konstruktion eingebaut hat

B Baustelle bzw. Gebaude

B Datum des Einbaus

B Feuerwiderstandsdauer = 90 Minuten von oben und unten

Hiermit wird bestéatigt, dass die Bodentreppen-Konstruktion der Feuerwiderstandsdauer =

90 Minuten von oben und unten hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung
aller Bestimmungen der Brandschutzdokumentation Nr. BD 2104/021/22-MPA BS

des Materialprifungsamtes Braunschweig vom 12.12.2022 eingebaut wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies
ebenfalls bestéatigt, aufgrund

B der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen der
Brandschutzdokumentation™

B eigener Kontrollen

B entsprechend schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.”

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

") Nichtzutreffendes streichen



