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Diese schematischen Zeichnungen dienen zur Information

und zeigen einen FlachdachAusstieg mit Bodentreppe exemplarisch in der Grole
Deckendffnung (Lange x Breite)140x70 cm, Konstruktionshdhe 45 cm und lichter
Raumhihe 250 cm.

FlachdachAusstiege sicher ausschreiben:
Priifen Sie henotigte MaRe, Ausstattung, Treppentyp

immer im Konfigurator

So bekommen Sie einen individuellen Text mit gepriiften MaBen und allen
Produktdetails zur direkten Ubernahme in lhr LY.

----- : -E-- E;m stiirungsfreien Offnen und Schifefen ist immer ein
Dachiiberstand von mind. 22 Zentimetern erfordarlich.

Die Konstruktionshihe st oas \al
viort der Unterkante der fartigen Raumdecke
bis zur Oberkante des fortigen Dachaufhaus (2.8, Schittung).

Liaferbar fiir Konstruktionshiohen 45 - 110 cm.
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TREPPEN AUS WURZBURG
www.wellhoefer.de

Datei: FlachdachAusstieg mit Scherentreppe Liliput WarmeSchuiz WS4D mit Flada
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MaRstab: 1/25
Darstellung :L=140 B=70 KH=45 RH=250
Datum: 09.01.2020
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