
Fuge: 4 m lang

Loch: 1 m² groß

Eine schlecht gedämmte, undichte Bodentreppe verschwendet

Energiefresser
Bodentreppe!

   70-100 Liter  Heizöl/Jahr

In nur 4 Jahren entspricht dies rund

1 Tonne CO2

Wellhöfer - Immer die richtige Bodentreppe:

Wir beraten Sie gerne ! Wir beraten Sie gerne ! 

Fläche so groß, wie der 
aufgeklappte Flyer!

Sicherheit beginnt schon bei der Bestellung! 
                                        Konfigurieren Sie Ihre Bodentreppe 
einfach schnell und fehlerfrei. Immer mit allen  4  Maßen: 

   Deckenöffnung Länge L

   Deckenöffnung Breite B

   Deckenstärke Höhe H   
      (sorgt automatisch für Zusatzstufe im 

Futterkasten oben, falls erforderlich)

   Lichte Raumhöhe R   
      (sorgt automatisch für richtigen Abstand 

der Antrittsstufe unten; ohne Absägen)  

Mit Schutzgeländer  

Mit Handlauf  

Mit WärmeSchutz  

   GutHolz. Für alle Fälle.
   StahlBlau. Für besondere Ansprüche.
   Liliput. Für viel Komfort bei wenig Platz.

www.bodentreppen-check.de

www.massbox.de



Ist einer der Punkte nicht erfüllt, sollten Sie 
- bei der Sanierung die alte Bodentreppe austauschen 
- für den Neubau eine bessere Bodentreppe wählen

Umfassender WärmeSchutz
Achten Sie bei allen Angaben zu U-Werten, Luftdichtheit, 
Klimastabilität immer auf unabhängige Prüfzeugnisse 
oder ein Passivhaus-Zertifikat.  

Wohngesundheit und 
Nutzersicherheit
Bodentreppen sind oft im Flur zwischen Schlaf- und 
Kinderzimmer eingebaut. Da ist unbelastete Luft 
besonders wichtig! 
Beim Benutzen zählen Absturzsicherung, fester Halt, 
sicherer Auftritt und richtiger Stufenabstand.  

 Ja  /       Nein

    /      Bauteilgeprüfter 
             U-Wert 
                  für gesamte Bodentreppe

    /      Bauteilgeprüfte 
             Luftdichtheit  
                  für die Bodentreppe

    /      Geprüftes 
             Anschluss-System  
                 für luftdichte Ausführung 
                 der Einbaufuge im 
                 Lieferumfang enthalten

    /      Geprüfte 
             Klimastabilität   
                  wie Türen dicht bei 
                  Temperatur-/Feuchtigkeits-
                  schwankungen

 Ja  /       Nein

    /      Emissionsgeprüft  
              Einhaltung der Grenzwerte 

           in einer unabhängigen  
           VOC-Prüfung

    /      Schutzgeländer  
                  in der Bauordnung 
                  gefordert 

    /      Handlauf  
                  in der DIN empfohlen

    /      Stufentiefe  
                  9 cm oder mehr

    /      Stolperfreier Stufenabstand  
                  An-/Austrittsstufen wie in der DIN vorgegeben  

www.bodentreppen-check.de

Sanierung. Neubau. Oberste Geschossdecke.

Bodentreppen-CheckBodentreppen-Check


