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VOC Emissionsprüfung

geprüft, DIN EN ISO 16000, gemäß Zulassungsgrundsätzen für 
die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten CEN/TS 16516  

 

Wellhöfer Bodentreppe

-> Formstabilität der Bodentreppe mit 
      WärmeSchutz unter Temperatur- und 
      Feuchtigkeitsschwankungen ist besser  
      als für Türen der Klasse 2 gefordert   

          (i. Anl. DIN EN 12219)

 i. Anl. an DIN EN 1121: 2000-09       i. Anl. an DIN EN 12219: 2000-06

      Prüfklima c                 Klasse 3
      Prüfklima d                 Klasse 3 TVOC:              35 µg/m³                  <300 µg/m³

-> Der Emissions-Wert der Bodentreppe ist mehr  
      als 9x besser als der unbedenkliche Wert,    
      den das Sentinel Haus Institut fordert. 

-> Der Formaldehyd-Wert der Bodentreppe ist   
      16x besser als der unbedenkliche Wert,    
      den das Sentinel Haus Institut fordert. 

HCHO:                1,5 µg/m³                <24 µg/m³

geprüft, DIN EN ISO 16000 gemäß den Sentinel Haus Institut in Anlehnung an AgBB-Prüfprotokoll, Zulassungsgrundsätze für 
die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten CEN/TS 16516

 

Wellhöfer Bodentreppen
(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz)

28-tägige Prüfung auf Summe der flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) und 
Formaldehyd (HCHO); Sollwerte Unbedenklichkeit Sentinel Haus Institut; in µg/m³ 

                                                                                      unbedenklicher Wert 
Emission                          Prüfergebnis                        lt. Sentinel Haus Institut

http://www.sentinel-haus.eu/produkte/gepruefte-bauprodukte-und-die-kriterien/

	Seite 1

